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Zamontuj brodzik w poziomie korzysta-
jąc z poziomicy i wyprowadź odpływ.

Skręć stelaż kabiny za pomocą dołączo-
nych wkrętów. 
- Przykręć profile poziome do profili pio-
nowych szyby stałej. Następnie połącz je 
łącznikami narożnymi i skręć wkrętami.



Załóż profile przyścienne na profile zin-
tegrowane. Przykręć elementy mocujące 
szyby stałe do profili poziomych.

Przyłóż kabinę do docelowego miejsca 
montażu i oznacz miejsca na otwory 
montażowe profili przyściennych. Na-
stępnie wywierć otwory i umieść w nich 
kołki rozporowe.



Przymocuj profile przyścienne do ściany 
i przykręć odbojniki krańcowe do profili 
poziomych.

Zamontuj klamki oraz rolki do szyb 
drzwiowych. Następnie zamontuj drzwi 
w kabinie.



Załóż uszczelki magnetyczne i uszczelki 
międzyszybowe. Wyreguluj rolki górne 
tak, aby drzwi chodziły płynnie.

Połącz profile pionowe i profile przy-
ścienne za pomocą dołączonych wkrę-
tów i załóż zaślepkami. Zabezpiecz 
wszystkie nieruchome połączenia sili-
konem sanitarnym i pozostaw do wy-
schnięcia na 24 godziny.


